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UniAdd

UV-C Luftdesinfektionsgerat

zum Nachrusten an besthende Stehleuchten




Das erste Luftdesinfektionsgerat...

. welches genau dort zu adaptieren ist, wo es
gebraucht wird. Entwickelt wurde UniAdd, um
Bakterien, Viren und Mikroorganismen aus der
Umgebungsluft am Arbeitsplatz unschadlich zu
machen. Neben hoch innovativer UV-C
Desinfektionstechnik besticht UniAdd, aufgrund
der erstmaligen Adaption an bestehende Buro
Stehleuchten, durch die damit verbundene
wirksamste Art der Luftreinigung innerhalb des
Buros.

Der Lufteinlass vom UniAdd sitzt direkt Gber der
Tischkante des Arbeitsplatzes, sodass Aerosole
vor der Ausbreitung in der Umgebungsluft
unverzuglich abgesogen werden. Das UniAdd
Luftdesinfektionsgerat ist aufgrund der
mitgelieferten Clipvorrichtung an alle gangigen
Stehleuchtenmodelle zu adaptieren.
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Hochwertige Lufter verleihen UniAdd eine
fast gerauschlose Arbeitsweise von
<27dB/A.

Die innenliegende UV-C
Desinfektionseinheit beseitigt Bakterien,
Viren und Mikroorganismen in einer
Umgebung von ca. 45m?, dies entspricht
ca. 16m? Standartmasig ist UniAdd mit
einem Bewegungssensor im Kopf der
Einheit ausgestattet.

Auf Wunsch lassen sich alle
Luftdesinfektionsgerate mit der OSRAM
Schwarm-Funktion ausstatten. Dies
ermoglicht den Geraten eine interne
Kommunikation untereinander. Sinnvoll ist
diese Technik beispielsweise in
GroBraumburos, da bei Prasenz vor einem
Luftdesinfektionsgerat automatisch alle
weiteren Gerate ebenfalls starten.

Im Vergleich zu anderen
Luftdesinfektionsgeraten zeichnet sich die
UV-C Desinfektionstechnik durch eine
wartungsfreie Anwendung von >10.000
Stunden aus.
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Technische Daten

Eingangsspannung:

Treiber:

Anschlussleistung:

UV-C Leistung:
Lichtquelle:
Schutzklasse:
Montageart:

Funktionsweise:

Luftdurchsatz;

Gerauschpegel:

Mafe:

230V - 250V, 50-60Hz
Integriert

32 Watt

8W

UV Tube Osram HNS 16\W G5
IP20, KL 1
Clipmontage
Automatisch

bis zu 45m3/h
27db/A
9Q0XQ0X940mm
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